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Customization

We would be happy to discuss with you the development of customer-specific functions, to meet your
specific process requirements. Thanks to our technical knowledge and skills in manufacturing scientific
glass devices, we can implement almost any requirement and ensure that the customized reactor features
are both reliable and user-friendly.

Rührführung Dura

SKU: 23.622.08

Produktbeschreibung
Rührführung für anspruchsvolle Rühraufgaben, auch unter Druck und Vakuum

Durch den Einsatz von 2 räumlich getrennten PTFE-Dichtelementen wird die Führung verlängert, ein
schlagfreier Lauf der Welle gewährleistet und somit einer erhöhten Abnutzung vorgebeugt.

Vakuum-Leckrate bei 400 U/min: 1.2 x 10-3 mbar/s (bei Verwendung von neuen Dichtsätzen)
inklusive oberem und unterem Dichtungssatz mit doppelten Lippendichtungen aus PTFE
(Dichtungssätze sind austauschbar)
Druckschraube und Führungshülse aus PTFE mit Glasfaserzusatz

Bedienungsanleitung_DURA

https://schmizo.ch/wp-content/uploads/2023/06/BA_RF_Dura_DE.pdf
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Varianten

SKU D mm NSK

23.622.04 10 45

23.622.07 16 29

23.622.08 16 45

23.622.03 10 29

Individuelle Anpassungen

Gerne besprechen wir mit Ihnen die Entwicklung kundenspezifischer Funktionen, um Ihre speziellen
Prozessanforderungen zu erfüllen. Dank unserer technischen Kenntnisse und Fähigkeiten bei der
Herstellung wissenschaftlicher Glasgeräte können wir nahezu jede Anforderung umsetzen und
sicherstellen, dass die kundenspezifischen Reaktoreigenschaften sowohl zuverlässig als auch
benutzerfreundlich sind.


